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Типовые характеристики

Название Метод
Единицы 
измерения Manual EP 80W

Плотность при 15 °C ASTM D1298 г/мл 0.89

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм2/с 10.2

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм2/с 85.6

Вязкость по Брукфильду при -26°С ASTM D2983 мПа*с (сП) <150000

Индекс вязкости  ASTM D2270 - 100

Температура застывания ASTM D97 °C -33

Температура вспышки, СОС DIN-ISO 2592 °C 238

Castrol Manual EP 80W – трансмиссионное масло на ми-
неральной основе, предназначенное для использования 
в агрегатах, где требуются смазочные материалы, соот-
ветствующие классификации API GL-4. Manual EP 80W 
одобрено к применению в механических коробках пере-
дач ZF, трансмиссиях грузовиков и лёгкого коммерческого 
транспорта MB.

Преимущества
»	 Расширенный список одобрений европейских автопро-

изводителей;

»	 Высокая термическая стабильность предотвращает 
образование отложений и загустевание масла, под-
держивая ресурс и эксплуатационные характеристики 
смазочного материала и коробки передач;

»	 Хорошие противоизносные характеристики и несущая 
способность увеличивают срок службы деталей узла.
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Спецификации

• API GL-4 •  MB-Approval 235.1 
• ZF TE-ML 17A

» 208 л

Доступные объемы упаковки


